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E 4x20 4 20 30 2,0 - 3,0 25 5 200 19.200 8701001

E 5x25 5 25 35 2,5 - 4,0 30 5 200 19.200 8701002

E 6x30 6 30 40 3,5 - 5,0 35 5 100 9.600 8701003

E 7x30 7 30 40 4,0 - 5,5 35 5 100 9.600 8701000

E 8x40 8 40 55 4,5 - 6,0 50 10 100 4.000 8701004

E 10x50 10 50 65 6,0 - 8,0 60 10 50 2.000 8701005

E 10x60 10 60 75 6,0 - 8,0 70 10 50 2.000 8701008

E 12x60 12 60 75 8,0 - 10,0 70 10 25 1.000 8701006

E 14x75 14 75 100 10,0 - 12,0 90 15 20 800 8701007

E 14x100 14 100 120 10,0 - 12,0 115 15 10 200 8701037

E 16x80 16 80 100 12,0 - 14,0 95 15 10 320 8701009

E 16x110 16 110 130 12,0 - 14,0 125 15 10 320 8701036

EB 5x25 25 25 35 2,5 - 4,0 30 5 200 19.200 8701052

EB 6x30 30 30 40 3,5 - 5,0 35 5 100 9.600 8701053

EB 7x30 30 30 40 4,0 - 5,5 35 5 100 9.600 8701050

EB 8x40 40 40 55 4,5 - 6,0 50 10 100 4.000 8701054

EB 10x50 50 50 65 6,0 - 8,0 60 10 50 2.000 8701055

EB 10x60 60 60 75 6,0 - 8,0 70 10 50 2.000 8701058

EB 12x60 60 60 75 8,0 - 10,0 70 10 25 1.000 8701056

E-EB

l
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h0

t�x
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ldv

d0

h0

E 4 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4

E - EB 5 0,2 1,2 0,2 1,1 0,1 0,7

E - EB 6 0,5 2,5 0,5 2,3 0,2 1,1

E - EB 7 0,5 2,3 0,4 2,2 0,3 1,3

E - EB 8 0,8 4,2 0,8 4,0 0,3 1,4

E - EB 10 1,2 6,1 1,1 5,5 - -

E - EB 12 2,1 10,3 1,9 9,3 - -

E 14 3,9 19,6 - - - -
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Технически данни

Универсален лек найлонов анкер
за плътни материали

Размер
анкер

 свредло Дължина
на анкера

Дълбочина
на отвора винт

Мин. дълж.
на винта

Макс. деб.
на детайла

Кутия Кашон Код

(бр.) (бр.)

БЕЗ ЯКА

Тип Бетон Плътна тухла Куха
тухла

Температура на монтаж:

Работна температура:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Всички леки закрепвания
Аксесоари за баня
Електрически инсталации
Пластмасови кабелни канали

МАТЕРИАЛ

МОНТАЖ

МОНТАЖ

 Коефициент на сигурност, определен по опростен метод и приет равен на 5
 Средни разрушаващи натоварвания от лабораторни изпитвания

Препоръчителни и разрушаващи натоварвания (kN)*

С ЯКА

Тяло на анкера:
полиамид 6, сив RAL 7035

* Препоръчителните и средните разрушаващи натоварвания са получени от лабораторни изпитвания
върху посочени, общодостъпни основни материали, на единични анкери без влияние на ръб или група,
при използване на максималния dv предписан за всеки анкер.

Viale Regione Veneto 5, 35127 Padova, Италия - Тел. +39 041 5135511 - export.elematic@itw-italy.com - 


